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10 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ 
10.1 Результаты поверки заносятся в таблицу 4. 
Таблица 4 

Дата 
поверки 

Фамилия 
поверителя 

Результаты 
поверки 

Подпись  
поверителя 

Знак 
поверки 

   
   

11 ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
Дата продажи «___»____________20   г. Подпись_____________________ 
                                                                                                                                                                

М.П. 
Дата монтажа «___»____________20   г. Подпись_____________________ 
                                                                                                                                                                       

М.П. 
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю. 

Условиями поставки могут оговариваться более значительные гарантийные сроки. 
12.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления. 
12.3 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию датчика 

или его программную часть, позволяющие улучшить или оптимизировать его характеристики, 
а также вносить изменения в данный технический паспорт. 

12.4 Гарантия не распространяется на упаковку и кабели. 
12.5 В течении гарантийного срока АО «НПП КП «Квант» обязуется безвозмездно заменить 

или ремонтировать датчик, если потребителем будет обнаружена неисправность или 
несоответствие его конструкторской документации, приводящее к ухудшению качества 
изделия. 

12.6 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий 
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации. 

12.7 Гарантии недействительны для датчиков при отсутствии паспорта. 
12.8 Гарантийный (послегарантийный) ремонт датчиков производится сервисным центром 

завода-изготовителя либо специализированной сервисной (монтажной) организацией. 
Адрес сервисного центра завода-изготовителя: 
АО «НПП КП «Квант». 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мильчакова, 7. 
13 УТИЛИЗАЦИЯ 
13.1 По окончанию срока службы датчик не может быть утилизирован с бытовыми 

отходами, поскольку содержит элементы, относящиеся к II классу опасности в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. 

13.2 Утилизация датчика должна осуществляться в соответствии с СанПиНом 2.1.3684 для 
отходов класса Г 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Назначение 
Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» 644М2 

ИМБТ.408712.001 (далее датчик) предназначен для проведения измерений, мониторинга 
изменений, архивирования и передачи в устройства индикации и контроля значений 
температуры и относительной влажности воздушной среды, контроля соблюдения 
температурных и влажностных режимов окружающей среды, в том числе при хранении и 
транспортировании различных объектов.  

Датчик имеет внутреннюю память, в которой сохраняется журнал регистрации 
температуры и относительной влажности с заданным интервалом измерений. 

Тип датчика температуры и относительной влажности комбинированного «Квант» 
зарегистрирован в федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений под № 80773-20. 

Пример обозначения датчика при заказе и в документации другой продукции, где он 
может быть использован: 

Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» 644М2 
ИМБТ.408712.001ТУ  

1.2 Область применения 
Медицинские технологии контроля за соблюдением правил сохранения исходного 

качества и обеспечения безопасности применения иммунобиологических лекарственных 
препаратов, вакцин, лекарственных средств, крови и её компонентов, а также донорских 
органов, требующих особых температурных условий их сохраняемости, позволяющие 
осуществлять непрерывный контроль этих температурных условий, выявлять нарушения этих 
условий и дающие возможность анализа аварийной ситуации для принятия корректирующих 
действий в контролируемых объектах. 

Датчик в совокупности с совместимым считывающим устройством (в том числе 
обеспечивающим телеметрию/передачу данных в информационные системы и базы данных) 
объединяет в себе функции электронного термометра, термологгера, термографа, 
электронного термогигрометра, индикатора температуры холодовой цепи, термоиндикатора, 
регистратора температуры и относительной влажности, терморегистратора, средства 
выявления (индикации) нарушения температурно-влажностного режима и иного первичного 
измерительного компонента для термокартирования, мониторинга, контроля и логгирования 
(ведения журналов контроля) параметров микроклимата (контроль холодовой цепи и 
проведение термокартирования). 

1.3 Устройство и принцип работы датчика 
Внешний вид датчика приведен на рисунке 1. 
Принцип действия датчика основан на преобразовании электрических сигналов, 

пропорциональных измеряемым величинам, поступающих от первичных преобразователей. 
Результаты измерений переводятся в цифровой вид и передаются на устройства индикации и 
контроля.  
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6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1 Датчик необходимо оберегать от ударов при транспортировке, монтаже и 

эксплуатации. 
6.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 

23216. 
6.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – при 

температуре окружающего воздуха от 0 ̊С до плюс 45 ̊С. 
6.4 Условия хранения датчика – при температуре окружающей среды от плюс 0 °С до плюс 

45 °С и относительной влажности не более 98% без конденсации влаги. 
6.5 В помещениях для хранения датчиков не должно быть паров кислот, щелочей, клеев, 

паров фенола, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 
7 ПОВЕРКА 
7.1 Датчик должен быть поверен в организации, аккредитованной на проведение 

подобных работ. 
7.2 Межповерочный интервал – 2 года. 
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
8.1 Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» 644М2 
 
 
Шифр датчика  
Заводской номер -   
Номер датчика -   
Дата изготовления -   
Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» соответствует 

ИМБТ.408712.001 ТУ, изготовлен и упакован в соответствии с требованиями действующей 
технической документации и признан пригодным для эксплуатации. 

М.П. 

Представитель ОТК 
___________________ 

(личная подпись) 
__________________________ 

(расшифровка подписи) 
____________________ 

(число, месяц, год)  

Изготовитель: АО «НПП КП «Квант», 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мильчакова, 7 

Тел. +7 (863) 222-55-55, e-mail: space@nppkpkvant.ru, www.nppkpkvant.ru, 
www.kvantenergo.com. 

9 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 
На основании результатов первичной поверки датчик температуры и относительной 

влажности комбинированный «КВАНТ» признан пригодным для применения в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

 
Место оттиска клейма Подпись___________________________ 
поверителя ФИО _____________________________ 
 
Дата _____________________________ 
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4 МАРКИРОВКА 

4.1 На датчик наносится наклейка со следующими данными: 
- наименование варианта исполнения датчика; 
- торговый знак предприятия-производителя; 
- шифр изделия; 
- дата изготовления; 
- серийный номер и дата изготовления в виде символики штрихового кода QR Code; 
- серийный номер чувствительного элемента; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- степень защиты от проникания воды и твердых частиц по ГОСТ 14254; 
- знак утверждения типа средства измерений; 
- сделано в России; 
- знак «Евразийский знак соответствия». 
5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1 Материал корпуса датчика позволяет применение моющих и дезинфицирующих 
средств. Не допускается попадание жидкости внутрь датчика. 

5.2 Корпус датчика обеспечивает возможность монтажа на плоские поверхности с 
помощью двухстороннего скотча (клейкой ленты) и имеет отверстие для крепления с 
помощью пластиковой стяжки (хомута). Для монтажа датчика не требуются специальные 
навыки и инструмент. 

5.3 Датчик предназначен для работы со следующим оборудованием: 
- блок термогигрометра «КВАНТ»; 
- автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго»; 
- комплекс измерительно-вычислительный контроля и учета энергоресурсов «Квант-

Энерго»; 
- программное обеспечение «Термогигрометр «КВАНТ»; 
- дата-кабель для подключения к ПК; 
- другие совместимые устройства; 
5.4 Для достижения метрологической точности с заявленной погрешностью, 

предусмотренной описанием типа средства измерения, контроль значений температуры и 
относительной влажности рекомендуется проводить не менее чем через 20 мин после 
монтажа и подключения датчика. 

5.5 Журнал регистрации температуры и относительной влажности датчика можно считать, 
подключив датчик к ПК кабелем. 

5.6 Зарядку аккумулятора можно выполнять от USB порта ПК или блока питания. 
5.7 Детальные инструкции по настройке, внедрению и эксплуатации датчиков доступны 

на www.kvantenergo.com либо в службе технической поддержки предприятия-изготовителя. 
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Принцип измерения относительной влажности 
преобразователей основан на изменении электрической 
емкости первичного преобразователя в зависимости от 
количества сорбированной влаги на полярном полимерном 
сорбенте, используемом в качестве влагочувствительного 
слоя, а принцип измерения температуры преобразователей - 
на зависимости электрического сопротивления датчика 
от измеряемой температуры. Измеренные значения в 
виде двоичного кода передаются от датчика по 
последовательному интерфейсу передачи данных UART в микроконтроллер совместимого 
устройства для визуализации или передачи данных по радиоканалу. Датчик имеет 
долговременную стабильность показаний. 

Датчик конструктивно выполнен в пластиковом корпусе с разъемом для подключения 
посредством кабеля к совместимому устройству. 

Для визуализации показаний датчиков применяются совместимые устройства с дисплеем. 
К ПК возможно подключение одного датчика с использованием кабеля. Совместимое 
устройство должно обеспечивать коммуникацию по интерфейсу UART и подключение к нему 
нескольких датчиков.  

Наличие контроллера в составе датчика позволяет значительно увеличить длину кабеля 
между датчиком и совместимым считывающим устройством. 

Датчик фиксирует значение температуры и влажности воздуха с интервалом времени 
между соседними измерениями не менее 60 измерений в час (не более одной минуты между 
каждыми измерениями). Интервал времени устанавливается по команде ПО «верхнего 
уровня» при помощи совместимых устройств (смартфон, компьютер и т.д.) в диапазоне от 1 
до 60 с. По умолчанию установлено значение «1 раз в 15 с». 

Блок термогигрометра передает данные от датчика на сервер по умолчанию три раза в 
сутки. Периодичность передачи данных устанавливается по команде ПО «верхнего уровня» 
при помощи совместимых устройств в диапазоне от 1 раза в 15 мин до 1 раза в месяц. 

Отображение информации о текущих значениях температуры и влажности и нарушениях 
температурного режима отображаются на экранах (дисплеях, индикаторах, иных средствах 
визуального отображения) совместимых устройств. 

Датчик имеет два контрольных индикатора которые моргают 1 раз в 5 с. 
Левый индикатор показывает состояние аккумулятора. Зеленый цвет при заряженном 

состоянии, красный цвет при разряде до 5%. 
Правый индикатор показывает контролирует нормируемые пороги значений температуры 

и относительной влажности и синхронизацию времени Датчика с реальным временем. 
Зеленый цвет при текущих измерений в пределах заданных порогов, красный при выходе за 
заданные пределы. При отсутствии синхронизации времени красный цвет с частотой моргания 
1 раз в 1 с при этом запись архива температуры и относительной влажности не ведется. Для 
автоматической синхронизации времени необходимо подключить датчик к Блоку 
термогигрометра «Квант» изделий 657М или 657М1 или 657М3 или 657М4. Возможна 
синхронизация времени при подключении к ПК с установленным «ПО термогигрометра». 
  

Рисунок 1 – Внешний вид датчиков (в 
зависимости от заказа могут отличатся цвет 
корпуса, цвет фона этикетки) 
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Датчик обеспечивает сквозной непрерывный контроль температурного и влажностного 

режима (в том числе непрерывный контроль в течение всего цикла транспортирования и 
хранения объектов, в отношении которых установлены нормы температурно-влажностного 
режима), формирует первичный метрологически значимый пакет информации для 
дальнейшего ведения базы данных измерений, построения отчетов, журналов, 
диаграмм/графиков, сохранения сведений на бумажном или электронном носителе, позволяет 
фиксировать «выход» и «возврат» в контролируемые нормируемые пороги значений 
температуры и относительной влажности, по команде от совместимого устройства отправляет 
на визуализацию (индикацию) нарушения температурно-влажностного режима, при 
указанном нарушении совместимое устройство проводит внеочередной сеанс связи с 
отправкой информации о текущем состоянии датчика и выявленном нарушении. 

Датчик имеет возможность функциональной связи с компьютером, позволяет оперативно 
обеспечить пользователя полным объемом информации о температурно-влажностном 
режиме, его соблюдении и дате/времени регистрации измерения. 

Датчик не допускает изменения его показаний, не допускает возможности принудительной 
(искусственно созданной) промежуточной потери данных, не допускает при штатной 
эксплуатации изменения и сброса информации с ее потерей, фиксирует факт нарушения 
конкретного заданного режима либо факт отсутствия такого нарушения, в том числе ведет 
электронный архив измерений. 

Датчики позволяют обеспечить контроль различных диапазонов температурно-
влажностных-временных пороговых значений. 

Размещение датчика осуществляется в соответствии с установленными правилами 
мониторинга и контроля соблюдения температурно-влажностного режима (в том числе могут 
учитываться термокарты, формируемые изготовителем датчика). 

Датчик обладает функцией самодиагностики и контроля рабочего состояния. 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Основные метрологические характеристики датчика 

Наименование характеристики Значение 
Диапазон измерений температуры окружающей среды, 
°С 

От 0 до +45 (с 
кратковременным повышением 

температуры до +60)  
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры, °С : 

±0,5 
 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры, °С 

от 20 до 80 
(в диапазоне температур 

окружающего воздуха от +5 °С 
до +65 °С) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений относительной влажности (при температуре 
окружающего воздуха от +15 до +30 °С), % 

±5,0 
(в диапазоне от 20 до 60 % 

включ.) 
±10,0 

(в диапазоне от 65 до 80 % 
включ.) 
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Продолжение таблицы 1 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной 
погрешности измерений относительной влажности, 
%/°С 

±0,03 (в диапазоне температур 
от +5 °С до +15 °С (не включ.) и 

св. +30 °С до +65 °С включ.) 
Разрешающая способность измерений, °С, % 0,01 

Таблица 2 – Основные технические характеристики датчика 

Наименование характеристики Значение 
Тип разъема USB Type C (розетка) 
Тип интерфейса UARTC 
Напряжение питания от источника постоянного тока, В от 3,0 до 3,5 
Габаритные размеры корпуса (длина × ширина × 
высота), мм 

60±5х30±5х15±5 

Масса, г 40±5 
Глубина архива, количество измеренных значений 64000 
Время работы от полностью заряженного 
аккумулятора, час 

1000 

Количество циклов перезарядки аккумулятора 400 
Средний срок службы, лет, не менее 7 
Средняя наработка до отказа, ч, не менее 35 000 
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP31 
Условия эксплуатации:   

- температура окружающей среды, °С  
от 0 до +45 (с кратковременным 

повышением температуры до 
плюс 60 °С) 

- относительная влажность без конденсации влаги, %, 
не более 

95 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Комплект поставки указан в таблице 3. 
Таблица 3 – Комплект поставки 

Наименование Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Датчик температуры и относительной влажности 
комбинированный «Квант» шт. 1 

Паспорт и руководство по эксплуатации ИМБТ.408712.001-02ПС  экз. 1 
Методика поверки ИМБТ.408712.001Д1 (на партию при 
поставке в один адрес) экз. 1 

Упаковка шт. 1 
Дата-кабель Изделие 662М ИМБТ.685612.001 (для подключения 
к ПК) шт. * 

Кабель для подключения совместимого устройства шт. * 
Блок термогигрометра линейки «Квант», иное совместимое 
устройство визуализации или телеметрии шт. * 

* - По дополнительному заказу 
 


