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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Инструкция по прошивке термогигрометра 679М 

1. Для прошивки понадобится следующее: 

– дата-кабель USB Type-C; 

– ПО «Конфигуратор «Квант» (https://cfg.kvant.online/); 

– драйвер для ПО «Конфигуратор «Квант» 

(https://service.kvant.online/drivers/ch340ser-windows.zip);  

– ПО «Термогигрометр «Квант»; 

– драйвер для ПО «Термогигрометр «Квант» 

(https://service.kvant.online/drivers/cdm-v2.12.36.4-whql-certified.zip);  

2. Подключить дата-кабель USB Type-C к разъему (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Разъем термогигрометра 679М 

 

3. Запустить ПО «Конфигуратор «Квант». 

4. Выбрать номер порта, назначенный операционной системой Windows дата-

кабелю (устройство «Устройство с последовательным интерфейсом USB» во вкладке 

"Панель управления → Диспетчер устройств → Порты (СОМ и LPT)" (Рисунок 2)), как 

показано на Рисунок 3. 

 

 
Рисунок 2 – Отображение COM-порта в Диспетчере устройств 

 

https://cfg.kvant.online/
https://service.kvant.online/drivers/ch340ser-windows.zip
https://service.kvant.online/drivers/cdm-v2.12.36.4-whql-certified.zip
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Рисунок 3 – Меню выбор порта 

 
5. Убедиться, что в строке состояния внизу окна программы появилась 

надпись «Порт открыт» (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Стартовое окно «Конфигуратор «Квант» 

 
6. Установить скорость «921600» во вкладке «Скорость» (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Выбор скорости передачи данных 
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7. Авторизоваться в конфигураторе, используя «admin», как логин и пароль, 

после чего нажать «Вход». Логин и пароль в дальнейшем будут сохранены. 

8. При появлении надписи в консоли «Авторизация: Отказ в доступе к 

устройству» и повторном запросе авторизации проверить правильность введённых 

данных и повторить попытку входа. 

9. Проконтролировать успешность авторизации – должна появиться надпись в 

консоли «Авторизация: Успешно», а также техническая информация о датчике (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Окно программы после авторизации 

 

10. Выбрать пункт «Программирование» в меню «Устройство», как показано 

на Рисунок 7. 

 

 
Рисунок 7 – Переход к программированию датчика 
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11. В появившемся диалоговом окне (Рисунок 8) перепроверить версию 

прошивки (должна быть выше текущей). При отсутствии ошибок нажать «Да». 

Начнется программирование устройства (Рисунок 9). При успешном обновлении 

прошивки появится надпись в консоли «Программирование устройства: << - Успешно», 

а в блоке технической информации «Устройство» – новая версия ПО (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 8 – Вид диалогового окна программирования датчика 

 

 

Рисунок 9 – Индикатор прогресса программирования датчика 
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Рисунок 10 – Успешное программирование устройства и изменение версии 

прошивки 

 

12. Дополнительно после закрытия программы «Конфигуратор «Квант» или 

отключения устройства (пункт «Отключить» в меню «Устройство») (Рисунок 11, 

Рисунок 12) можно запустить ПО «Термогигрометр «Квант», чтобы удостовериться в 

работоспособности термогигрометра (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 11 – Отключение устройства через ПО «Конфигуратор «Квант» 
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Рисунок 12 – Окно программы после отключения устройств 

 

 
Рисунок 13 – Окно программы «ПО «Термогигрометр 
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ВАЖНО! 

Если техническая информация (в панели слева) и график в центральной части 

окна не отображаются, необходимо в меню «Настройки» выбрать номер порта, 

назначенный операционной системой Windows дата-кабелю, и установить скорость 

«921600». 

 

По вопросам работы в указанном программном обеспечении следует обратиться 

в службу технической поддержки Комплексов «Квант-Энерго» (АО «НПП КП 

«Квант»): тел.: +7 (800) 250-79-14, номер MAX/ Telegram: +7 (988) 540-79-14. 


