
ПАМЯТКА  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОГИГРОМЕТР

	 КВАНТ	

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Место установки Термогигрометра, в об-
щем случае должно отвечать следующим 
требованиям:

– соответствовать требованиям эксплуатации;

– сухое без образования конденсата и возмож-
ности попадания капель воды на поверхность 
Термогигрометра, защищенное от пыли, грязи 
и от существенных вибраций;

– исключающее механические повреждения  
и вмешательство в работу посторонних лиц;

– расстояние от отопительных систем не ме-
нее 0,5 м;

– не следует размещать Термогигрометр  
на расстоянии менее 10 см от источника  
холода и на полке дверцы холодильника 
(морозильника);

– не следует размещать Термогигрометр в хо-
лодильной камере (комнате) на траектории 
распространения потока холодного воздуха  
с температурой ниже +2°C.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА ПРИ 
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ДО ПОКЛЮЧЕ-
НИЯ К ПК, ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ИЛИ ХРАНЕНИЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМ-
ПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ. 

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом использования  
Термогигрометра ознакомитесь  
с руководством по эксплуатации. 

Полную инструкцию можно  
скачать по QR-коду или ссылке:
https://kvantenergo.com/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

KvantOnlineBot

https://service.kvant.online
или

Мониторинг температурно-
влажностного режима, 
документация, драйвер для 
ПО, отчет «холодовой цепи» 
доступны в 

2. Для надежной работы Термогигрометра  
необходимо соблюдать следующие условия:

– при наличии пыли, паров масла или агрес-
сивных веществ, превышающие нормы соглас-
но ГОСТ 12.1.005-88 и уровень ПДК в воздухе, 
необходимо предусмотреть предварительную 
фильтрацию или разместить изделие в защи-
щенной зоне;

– избегать воздействия прямого солнечного 
света и сквозняков, чтобы не искажать изме-
рения;

– регулярно проверять целостность кабелей  
и разъемов, особенно при эксплуатации  
в условиях повышенной влажности;

– во время использования Термогигроме-
тра вентиляционные отверстия на корпусе  
не должны перекрываться.

ВНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОГИ-
ГРОМЕТРА В УСЛОВИЯХ ПРЕВЫШАЮЩИХ 
НОРМЫ СОГЛАСНО ГОСТ 12.1.005-88 ПРИВО-
ДИТ  К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ  
И УХУДШЕНИЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ.

3. Перед монтажом Термогигрометра необхо-
димо проверить отсутствие повреждений кор-
пуса и маркировки.

 8 800 250 79 14  
 admin@kvant.online

 +7 988 540 79 14



МИГАНИЕ
1 раз в 1 сек
при включении режима 
«холодовой цепи»

ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ  
при подключении к ПК  
(при установленной SD-карте  
и включенном периодом 
записи данных на SD-карту  
в Конфигурации)

МИГАНИЕ 
1 раз в 1 сек  
при превышении 
заданных порогов 
по температуре

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
«ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

ИНДИКАЦИЯ В РЕЖИМЕ 
«ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА 
«ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

МИГАНИЕ
1 раз в 1 сек  
при передаче 
данных  
по Bluetooth

КРАТКОВРЕМЕННО НАЖАТЬ КНОПКУ МЕНЮ 
И ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ»

КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ 
ВЫБОР ВЫБРАТЬ НОМЕР «ХОЛОДОВОЙ 
ЦЕПИ» ОТ 1 ДО 10 В СООТВЕТСТВИИ  
С ТАБЛИЦЕЙ (ПО УМОЛЧАНИЮ УСТАНОВЛЕН 01)

КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ 
ВЫБОР ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ ОТЛОЖЕННОГО 
СТАРТА ОТ 1 МИН ДО 24 ЧАСОВ  
(ПО УМОЛЧАНИЮ УСТАНОВЛЕНО 1 МИН)

КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ 
СТАРТ/СТОП ПОДТВЕРДИТЬ ВЫБОР 
НОМЕРА «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

КРАТКОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ 
КНОПКИ СТАРТ/СТОП ЗАПУСТИТЬ РЕЖИМ 
«ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»

ДЛИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ (НЕ МЕНЕЕ 5 СЕК.)  
НА КНОПКУ СТАРТ/СТОП ПОКА НЕ ПОГАСНЕТ 
ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР «ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ»

ТАБЛИЦА ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ 
РЕЖИМОВ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ»
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ВЫБОР

СТАРТ/СТОП

МЕНЮ

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР СИНИЙ ИНДИКАТОР

№ Наименование «хо-
лодовой цепи» для 
отображения в ПО и 
нормативный документ 

Пороги  
темпера-
туры в ПО 
«НОРМА»

Температурно-временные пороги 
в ПО для выдачи  
сигнала «ТРЕВОГА»

1 «Холодовая цепь  
+2 °С...+8 °С» 
(СанПиН 3.3686-21; 
МУ 3.3.2.2437-23)

+2 ... +8 °С

Все что НЕ «НОРМА», даже при 
однократном выходе за норму 
• от 8°С вкл. до 20°С искл. -  
в течение 48 часов (суммарное 
превышение по времени)

• от 20°С вкл. до 30°С искл. - в 
течение 20 часов (суммарное 
превышение по времени)

• от 30°С вкл. до 45°С искл. - в 
течение 10 часов (суммарное 
превышение по времени)

• от 45°С вкл. и выше  – в течение  
1 часа (однократное превышение

• Ниже минус 0,5°С – (однократное 
понижение) – режим замора-
живания

2 «Холодовая цепь  
+2°С...+30°С» +2 ... +30°С

Все что НЕ «НОРМА»,  
даже при однократном  

выходе за норму

3 «Холодовая цепь  
+2°С...+25°С» +2 ... +25°С

4 «Холодовая цепь  
+2°С...+15°С» +2 ... +15°С

5 «Холодовая цепь  
+2°С...+8°С» –  
холодное место

+2 ... +8°С

6 «Холодовая цепь  
+8°С...+25°С» +8 ... +25°С

7 «Холодовая цепь  
+15°С...+25°С» –  
комнатная температура

+15 ... +25°С

8 «Холодовая цепь  
+8°С...+15°С» – 
прохладное место

+8 ... +15°С

9 «Холодовая цепь 
минус 5°С... 
минус 18°С» – 
морозильная камера

минус 5 ... 
минус 18°С

10 «Холодовая цепь ниже 
минус 18°С» – глубокое 
замораживание

ниже  
минус 18°С

1 раз в секунду мигает зеленый индикатор 
«холодовая цепь»;

на дисплее отображается: номер «холодовой цепи» 
и продолжительность в часах и минутах/(Hi) – 
максимальное значение температуры за все время 
«холодовой цепи»/(Lo) – минимальное значение 
температуры за все время «холодовой цепи»/(Hi) – 
максимальное значение относительной влажности 
за все время «холодовой цепи»/(Lo) – минимальное 
значение относительной влажности за все время 
«холодовой цепи». 

при превышении заданных порогов по 
температуре загорается красный светодиод 
ТРЕВОГА и включается зуммер. На дисплее 
после показаний минимального значения 
относительной влажности появляется значение 
температуры превышающее порог/дата/время 
нарушения и часовой пояс. При превышении 
максимального порога слева появляется знак (n), 
при превышении минимального порога слева 
появляется знак (u). 

до отключения «холодовой цепи» будут моргать 
красный индикатор ТРЕВОГА и работать зуммер; 

для принудительного отключения зуммера 
кратковременно нажать кнопку ВЫБОР;

длительным нажатием (не менее 5 с) на кнопку 
МЕНЮ в архиве текущее измеренное значение 
температуры помечается как «инспекционная 
метка»

Кнопка СТАРТ/СТОП кратковременное нажатие – подтверждение 
выбора номера «холодовой цепи», времени задержки, 
запуск режима «холодовой цепи», длительное нажатие – 
остановка режима «холодовой цепи», подключение Bluetooth, 
одновременное длительное нажатие на кнопки СТАРТ/СТОП 
и МЕНЮ включение Термогигрометра и перевод в режим 
«хранения».

Кнопка «ВЫБОР» кратковременное нажатие – выбор номера 
«холодовой цепи», времени отложенного старта, ускоренный 
просмотр данных на дисплее ЖКИ.

Кнопка «МЕНЮ» кратковременное нажатие – переключение 
режимов Термогигрометра, длительное нажатие – установка 
«инспекционной метки», одновременное длительное нажатие  
на кнопки «СТАРТ/СТОП» и «МЕНЮ» включение  
Термогигрометра и перевод в режим «хранения».


