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Приложение А 

Параметры режимов «холодовой цепи» 

Но-
мер 

Наименование «холодовой 
цепи» для отображения в ПО и 

нормативный документ  

Пороги 
темпера-

туры в ПО 
«НОРМА» 

Температурно-временные пороги в ПО для выдачи сигнала 
«ТРЕВОГА» 

1 «Холодовая цепь +2 °С...+8 °С»  
(СанПиН 3.3686-21;  
МУ 3.3.2.2437-23) 

От 2 °С 
до 8 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму  
От 8 °С вкл. до 20 °С искл. - в течение 48 часов (суммарное 
превышение по времени) 
От 20 °С вкл. до 30 °С искл. - в течение 20 часов (суммарное 
превышение по времени) 
От 30 °С вкл. до 45 °С искл. - в течение 10 часов (суммарное 
превышение по времени) 
От 45 °С вкл. и выше  – в течение 1 часа (однократное пре-
вышение) 
Ниже минус 0,5 °С – (однократное понижение) – режим за-
мораживания 

2 «Холодовая цепь +2 °С...+30 °С» От 2 °С 
до 30 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

3 «Холодовая цепь +2 °С...+25 °С» От 2 °С 
до 25 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

4 «Холодовая цепь +2 °С...+15 °С» От 2 °С 
до 15 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

5 «Холодовая цепь +2 °С...+8 °С» –  
холодное место 

От 2 °С 
до 8 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

6 «Холодовая цепь +8 °С...+25 °С» От 8 °С 
до 25 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

7 «Холодовая цепь  
+15 °С...+25 °С» –  
комнатная температура 

От 15 °С 
до 25 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

8 «Холодовая цепь +8 °С...+15 °С» –  
прохладное место 

ОТ 8 °С 
до 15 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

9 «Холодовая цепь  
минус 5 °С...минус 18 °С» –  
морозильная камера 

От минус 
5 °С  

до минус  
18 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 

10 «Холодовая цепь ниже  
минус 18 °С» – глубокое замора-
живание 

Ниже 
минус 
18 °С 

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за 
норму 
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Изделие 679М 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Назначение 

1.1.1 «Термогигрометр «Квант» изделие 679М» ИМБТ.424313.018ТУ (далее – «Термогигрометр» или «из-
делие») обеспечивает проведение измерений, архивирование и передачу в устройства индикации и контроля 
значений температуры, относительной влажности воздушной среды, атмосферного давления воздуха и точки 
росы, контроля соблюдения температурных и влажностных режимов окружающей среды. 

Термогигрометр имеет четыре модификации: 
- «Базовая» - контроль температуры и относительной влажности воздуха; 
- «Базовая + давление» - контроль температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного дав-

ления; 
- «Базовая + модуль передачи данных (Bluetooth)» - контроль температуры, относительной влажности 

воздуха и возможность передачи данных на смартфон или персональный компьютер (далее – ПК) через мо-
дуль передачи данных (Bluetooth); 

- «Максимальная» - контроль температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления 
и возможность передачи данных на смартфон или ПК через модуль передачи данных (Bluetooth). 

Термогигрометр имеет внутреннюю память, в которой сохраняется журнал регистрации температуры, 
относительной влажности с заданным интервалом измерений и атмосферного давления. 

Наличие и объем установленной SD карты или ее отсутствие определяется заказом. 
Термогигрометр предназначен для контроля соблюдения правил хранения и транспортирования на всех 

уровнях в системе «холодовой цепи» иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, лекарствен-
ных средств, крови и её компонентов, а также донорских органов, в том числе при хранении и транспорти-
ровании различных объектов, передачу данных через USB-порт ПК или модуль передачи данных (Bluetooth). 
Термогигрометр обеспечивает установку «инспекционной метки» при контроле в системе «холодовой цепи». 

Термогигрометр предназначен для использования на различных объектах (для различных отраслей, для 
решения задач, выполнения функций), перечисленных в пункте 1.2.3 настоящего паспорта, либо для решения 
(выполнения) схожих задач (функций). 

Тип Термогигрометра зарегистрирован в федеральном информационном фонде по обеспечению един-
ства измерений под № _______________. 

1.1.2 Показания к применению Термогигрометра: 
- контроль соблюдения температурных и влажностных режимов окружающей среды; 
- контроль атмосферного давления воздуха; 
- контроль микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления) 

аптечных, фармацевтических и иных складов, холодильных камер, складских комплексов, помещений ле-
чебно-профилактических учреждений и иных медицинских организаций, а также иных объектов перечислен-
ных в пункте 1.2.3 настоящего паспорта; 

- контроль температурно-влажностного режима в холодильниках, морозильных камерах, термоконтей-
нерах и боксах (в том числе сумках-холодильниках), рефрижераторах, в грузовых отсеках транспортных 
средств при перевозке термолабильных препаратов, веществ; 

- проведения контрольных замеров параметров микроклимата в аптечных складах, помещениях ле-
чебно-профилактических учреждений и иных медицинских организаций, иных объектах, в отношении кото-
рых санитарными правилами и нормативами установлены нормируемые параметры температуры и относи-
тельной влажности воздуха; 

- применение в качестве «электронного журнала» контроля температурного режима в медицинских хо-
лодильниках, специальных холодильных комнатах, и при транспортировке иммунобиологических лекар-
ственных препаратов и вакцин; 

- применение в качестве индикатора температуры «холодовой цепи» в течение всего срока эксплуатации 
с возможностью фиксировать, автоматически сохранять в памяти и отображать на экране дисплея информа-
цию о зарегистрированных нарушениях: количество зарегистрированных нарушений, температурные 
направления этих нарушений, время и дату фиксации нарушения, экстремальные температуры зафиксиро-
ванного нарушения, общее время нарушения; 

- передача данных на сервер сбора данных через смартфон или ПК с использованием проводного со-
единения или по каналу Bluetooth.  

1.1.3 Термогигрометр имеет три основных режима:  
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14 ДВИЖЕНИЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

14.1 Учет движения Термогигрометра в эксплуатации рекомендуется производить по форме, приведенной в 
таблице 5.  

Таблица 5 

Дата               
установки 

Где установ-
лено Дата снятия 

Наработка 
Причина 
снятия 

Подпись лица,  
проводившего уста-

новку (снятие) 
с начала экс-

плуатации 

после по-
следнего 
ремонта 

       

       

       

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
15.1 Термогигрометр должен храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по 

ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 45 °С и относительной влажности не более 
85%. 

15.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78 при тем-
пературе окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 85 °С. 

15.3 Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках. 

16 УТИЛИЗАЦИЯ 

16.1 По окончанию срока службы Термогигрометр не может быть утилизирован с бытовыми отходами, по-
скольку содержит элементы, относящиеся к II классу опасности в соответствии с Федеральным классификацион-
ным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. 

16.2 Утилизация Термогигрометра должна осуществляться в соответствии с СанПиНом 2.1.3684 для отходов 
класса Г. 

16.3 Содержание драгоценных металлов в компонентах Термогигрометра (электронных платах, разъёмах и 
т.п.) крайне мало, поэтому их вторичную переработку производить нецелесообразно. 

________________________________________________ 
Примечания 
1 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Термогигрометра или его про-

граммную часть, позволяющие улучшить или оптимизировать его характеристики, не влекущие изменения (ухуд-
шения) метрологических характеристик, не влияющие на его безопасность, условия применения, сроки гарантии, 
хранения и эксплуатации, степень защиты и не исключающие (уменьшающие) базовые функции и характеристики, 
а также вносить соответствующие правки в настоящий паспорт без предварительного уведомления.  

2 Настоящий паспорт ИМБТ.424313.018ПС является собственностью АО «НПП КП «Квант». Копирование или 
воспроизведение (частичное или полное) текста (выдержек текста, фраз) паспорта третьими лицами для публич-
ного использования (в том числе в иных документах) запрещено без разрешения правообладателя.  
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11 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ 

11.1 Результаты поверки заносятся в таблицу 4. 

Таблица 4 

Дата 
поверки 

Фамилия  
поверителя 

Результаты  
поверки 

Подпись  
поверителя 

Знак поверителя 

     
     
     
     
     

12 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 

12.1 Полное название организации _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 «_______»                  Подпись  _______________________ 
            (дата продажи) МП   

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Термогигрометра требованиям технической доку-
ментации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента передачи Товара Покупателю. Условиями по-
ставки могут оговариваться более значительные гарантийные сроки. 

13.3 Гарантийный срок хранения Термогигрометра – 6 месяцев со дня изготовления.  
13.4 Термогигрометр опломбирован пломбой-наклейкой с индивидуальным номером. 
13.5 Гарантия не распространяется на упаковку. 
13.6 Предприятие-изготовитель не возмещает покупателю, продавцу или уполномоченной организации до-

полнительные затраты, такие как техническое обслуживание, монтаж-демонтаж Термогигрометра и др. 
13.7 Гарантийный (послегарантийный) ремонт Термогигрометра производится сервисным центром завода-

изготовителя либо специализированной сервисной (монтажной) организацией. 
Адрес сервисного центра завода-изготовителя: 
АО «НПП КП «Квант». 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7. 
13.8 Гарантия не распространяется на изделия, недостатки в которых возникли вследствие: 
1) Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в настоящем паспорте; 
2) Несоблюдения Потребителем правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, 

указанных в настоящем паспорте; 
3) Ремонта, замены элемента питания неуполномоченными неавторизированными лицом или организа-

цией, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия; 
4) Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных настоящим пас-

портом; 
5) Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой силы 

(пожар, стихийные бедствия, и т.д.); 
6) Повреждений изделия или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми; 
7) Механических повреждений изделия или вследствие воздействия на изделие химических  иных веществ; 
8) Нарушения пломбы. 
Изготовитель не принимает претензии в случае отсутствия оригинального паспорта. 

2 
- индикация нарушений температурного режима «холодовой цепи» - «термоиндикатор»; 
- регистрация температуры – «терморегистратор»; 
- измерение температуры – «электронный термометр»  

и дополнительные режимы работы, связанные с измерением относительной влажности воздуха, атмосферного 
давления либо с любой комбинацией этих измерений с основными режимами (например, "электронный гигро-
метр", "«электронный барометр», "датчик (элемент системы) контроля параметров микроклимата", "комбиниро-
ванный датчик", "многофункциональный датчик" и т.п.) 

Термогигрометр может предлагаться потребителю для реализации и ввода в эксплуатацию в качестве при-
бора с любым из вышеперечисленных режимов работы. 

1.1.4 Термогигрометр объединяет в себе следующие функции: 
- измерения температуры («термометр»); 
- измерение относительной влажности воздушной среды («гигрометр»); 
- автоматической регистрации температуры и влажности («термологгер»); 
- непрерывной регистрации температуры и влажности («термографа»); 
- контроля температурного режима при транспортировании и хранении с целью подтверждения соблюдения 

условий «холодовой цепи» и выявления нарушений в ее работе («термоиндикатора»); 
- измерения температуры и влажности как разово, так и в динамике («регистратора температуры и относи-

тельной влажности»); 
- измерение и автоматическая регистрация атмосферного давления как разово, так и в динамике («электрон-

ного барометра»); 
- измерения температуры и влажности с заданной пользователем периодичностью, границами измерения, 

сохраняя данные во внутренней памяти с привязкой к реальному времени («терморегистратора»); 
- средства выявления (индикации) нарушение температурно-влажностного режима и иного первичного из-

мерительного компонента для мониторинга, контроля и логгирования (ведения журналов контроля) параметров 
микроклимата. 

При необходимости фиксации соблюдения температурных режимов при транспортировании медицинских 
препаратов на бумажном носителе в комплекте поставки имеются образцы контрольной карточки индикатора 
(Термогигрометра «Квант). Параметры режимов «холодовой цепи» приведены в Приложении А. 

Пример обозначения модели Термогигрометра при заказе и в документации другой продукции, где он может 
быть использован: 

Термогигрометр «Квант» изделие 679М ИМБТ.424313.018 ТУ модель «Базовая» или 
Термогигрометр «Квант» изделие 679М ИМБТ.424313.018 ТУ модель «Базовая + давление» или 
Термогигрометр «Квант» изделие 679М ИМБТ.424313.018 ТУ модель «Базовая +модуль передачи данных ( Bluetooth)» 

или 
Термогигрометр «Квант» изделие 679М ИМБТ.424313.018 ТУ модель «Максимальная» или 
Термогигрометр изделие 679М модель «Базовая» или  
Термогигрометр изделие 679М модель «Базовая + давление» или  
Термогигрометр изделие 679М модель «Базовая + модуль передачи данных (Bluetooth)» или  
Термогигрометр изделие 679М модель «Максимальная». 

1.2 Область применения 

1.2.1 Медицинские технологии контроля за соблюдением правил сохранения исходного качества и обеспе-
чения безопасности применения иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, лекарственных 
средств, крови и её компонентов, а также донорских органов, требующих особых температурных условий их со-
храняемости, позволяющие осуществлять непрерывный контроль этих температурных условий, выявлять нару-
шения этих условий и дающие возможность анализа аварийной ситуации для принятия корректирующих дей-
ствий в контролируемых объектах. 

1.2.2 Термогигрометр не является стерильным изделием (при эксплуатации прибора для медицинских целей 
в условиях, требующих защищенный контакт с кожей человека, рекомендуется использование перчаток). 

1.2.3 Термогигрометр применяется в системах мониторинга микроклимата (температуры и относительной 
влажности воздуха) на всех уровнях в системе «холодовой цепи» для транспортирования и хранения иммунобио-
логических лекарственных препаратов, вакцин, продуктовых, фармацевтических и промышленных складов, холо-
дильных камер, складских комплексов, при транспортировании пищевых и химических продуктов в холодильни-
ках, морозильных камерах, термоконтейнерах и боксах (в том числе сумках-холодильниках), рефрижераторах, для 
транспорта во время перевозки продуктов и других товаров, подверженных температурному воздействию, систе-
мах «умный дом», «умный город», при реализации проектов по цифровизации экономики, создании комфортной 
городской среды и жилья. Термогигрометр может применяться в различных сферах, таких как медицина, конди-
ционирование и вентиляция, метеорология, жилищно-коммунальное хозяйство, научно-исследовательская дея-
тельность, перевозка грузов, производство пищевых продуктов, алкогольной продукции, товаров, чувствительных  
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к параметрам микроклимата, промышленное производство (химическая, целлюлозно-бумажная, легкая промышлен-
ность и т.д.), а также в «чистых» производственных помещениях, лабораториях, торговых залах, аптеках, аптечных 
складах, объектах торговли и хранения товаров, хранилищах, музеях, архивах, библиотеках, фондах,  реставрационных, 
учебных помещениях, спортивных комплексах, иных помещениях театрально-зрелищной, культурной, образователь-
ной, научной и социальной сфер, может применяться в различных технологических процессах в промышленности, 
энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства. 

1.3 Прием-передача данных 

Термогигрометр обеспечивает передачу пакетов данных через смартфон или ПК, с использованием проводного 
соединения или по каналу Bluetooth, или совместимого модуля передачи данных на сервер информационно-измери-
тельного комплекса контроля и учета энергоресурсов (Комплекс) «Квант-Энерго» – www.kvantenergo.com (рег.№ 79165-
20 в госреестре средств измерений) либо локальное (без использования сервера) программное обеспечение для сня-
тия показаний (измерений) с термогигрометра, проверки его работоспособности, поверки прибора (как средства из-
мерения), просмотра и выгрузки архива измерений, для просмотра идентификационных параметров изделия, для про-
смотра (изменения) настроек и конфигурирования прибора. 

Термогигрометр обеспечивает передачу данных на сервер, с возможностью контроля данных на средствах визу-
ального отображения информации - дисплеях или их эквиваленте в виде дистанционных средств визуализации (смарт-
фон, планшет, монитор автоматизированного рабочего места и т.п.). 

Отображение информации производится в программном обеспечении «верхнего уровня», в личных кабинетах 
(опционально). Возможна интеграция с иными информационными системами заказчика. 

Структура пакета передаваемых данных: 
а) информация о Термогигрометре: 
- серийный номер измерительного элемента; 
- версия сборки; 
- версия ПО; 
- период опроса чувствительного элемента; 
- период логгирования Термогигрометра; 
б) данные архива: 
- причина записи в архив; 
- тип холодовой цепи; 
- дата/время снятия показаний; 
- значение температуры; 
- значение влажности воздуха; 
- значение атмосферного давления; 
- нижний и верхний пороги влажности и температуры; 
- уровень заряда источника питания; 
- серийный номер измерительного элемента; 
- процент заряда встроенной батареи.  
Пакет передаваемых данных может быть расширен в соответствии с условиями Примечания 1. 
Термогигрометр обеспечивает установку пороговых значений температуры, относительной влажности и атмо-

сферного давления через сервер при подключении к смартфону или ПК.  
Термогигрометр обеспечивает хранение собранных данных, измерений в энергонезависимой памяти с воз-

можностью отправки накопленных данных при подключении к смартфону или ПК. 
Удалённая смена пороговых значений температуры и влажности воздуха возможна при подключении к смарт-

фону или ПК. 

1.4 Климатическое исполнение 

Термогигрометр изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.  
Допускается использование Термогигрометра для работы при температурах окружающей среды в диапазоне 

от минус 40 °С до плюс 80 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 25 °С без образования 
конденсата. 

1.5 Механические воздействия  

По устойчивости к механическим воздействиям Термогигрометр относится к группе 5 по ГОСТ Р 50444-2020. 

1.6 Степень защиты  

По степени защиты от воздействия окружающей среды Термогигрометр соответствует исполнению IР31 по 
ГОСТ 14254-2015. 
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- отсутствие вмятин и механических повреждений.  
Эксплуатация Термогигрометра с нарушениями вышеприведенных требований категорически запрещается. 

8 ПОВЕРКА 

8.1 Термогигрометр, вводимый в эксплуатацию как средство измерений, должен быть поверен в организации, ак-
кредитированной на проведения подобных работ. 

8.2 Межповерочный интервал: 
- по температуре – 2 года; 
- по относительной влажности – 1 год; 
- по давлению – 2 года. 

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

9.1 Термогигрометр «Квант»  Пломба-наклейка номер__________________. 
  
 
Версия сборки 
Версия ПО 
Серийный номер 
Серийный номер 
чувствительного элемента 
Дата выпуска 
 

Модель Отметка 
Базовая  
Базовая + давление  
Базовая + Bluetooth  
Максимальная  

 
Термогигрометр «Квант» соответствует ИМБТ.424313.018ТУ изготовлен и упакован в соответствии с требованиями 

действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

М.П. 

Представитель ОТК 

_____________________ 
(личная подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

_____________________ 
(число, месяц, год)  

Изготовитель: АО «НПП КП «Квант», 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 7. 
Тел. +7 (863) 222-55-55, e-mail: space@nppkpkvant.ru, www.nppkpkvant.ru,  www.kvantenergo.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 
На основании результатов первичной поверки Термогигрометр «Квант» изделие 679М признан пригодным для при-

менения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
 
Место оттиска клейма 
поверителя Подпись______________________ 
 ФИО __________________________ 
 Дата __________________________ 
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6.4 Для достижения метрологической точности с заявленной погрешностью, предусмотренной описанием типа 

средства измерения, контроль значений температуры, относительной влажности и атмосферного давления реко-
мендуется проводить не менее чем через 30 мин после монтажа. 

Информация по подключению Термогигрометра в информационные системы заказчика доступна на сайте из-
готовителя www.kvantenergo.com либо в Службе технической поддержки (admin@kvant.online; тел. 8 (800) 250-79-
14). 

6.5 Для получения данных от Термогигрометра в Комплекс «Квант-Энерго» либо в иную совместимую инфор-
мационную систему заказчика (потребителя), а также для отображения этих данных в клиентском (локальном)  про-
граммном обеспечении необходимо обратиться в службу технической поддержки, контакты размещены на 
www.kvantenergo.com. 

6.6 При поставке Термогигрометр находится в «энергосберегающем режиме» (режиме хранения) с выключен-
ным индикатором.  

6.7 При нажатии кнопки Меню включается индикатор и открывается раздел «Текущие показания». При после-
довательном нажатии кнопки Выбор открываются окна: 

- текущие показание температуры; 
- текущее показание относительной влажности; 
- текущее показание атмосферного давления воздуха; 
- установленные значения нижнего и верхнего порога по температуре; 
- установленные значения нижнего и верхнего порога по влажности; 
- дата; 
- время и часовой пояс. 

6.8 При повторном нажатии кнопки Меню открывается раздел «Холодовая цепь». 
6.9 Для включения режима «холодовой цепи» необходимо: 
- кратковременно нажать кнопку Старт/Стоп;   
- кнопкой Выбор выбрать номер «холодовой цепи» от 1 до 10; 
- кратковременно нажать кнопку Старт/Стоп подтвердить выбор номера «холодовой цепи»; 
- кнопкой Выбор выбирается время отложенного старта (по умолчанию установлено 30 мин); 
- кратковременно нажать кнопку Старт/Стоп запустить режим «холодовой цепи». 
При запуске режима «холодовой цепи» после времени отложенного старта начинает моргать зеленый индикатор 

на все время «холодовой цепи». На экране индикатора будет отображаться номер и время «холодовой цепи».  
Для выключения «холодовой цепи» необходимо нажать кнопку Старт/Стоп и удерживать пока не погаснет зеленый 

индикатор Холодовая цепь. 
6.10 После запуска «холодовой цепи» при последовательном нажатии кнопки Выбор открываются окна: 
- номер «холодовой цепи»; 
- максимальное значение температуры в режиме «холодовая цепь (Hi); 
- минимальное значение температуры в режиме «холодовая цепь (Lo); 
- максимальное значение влажности в режиме «холодовая цепь (Hi); 
- минимальное значение влажности в режиме «холодовая цепь (Lo); 
- нарушение режимов «холодовой цепи» по температуре: максимального порога (ᴨ), минимального порога       ; 
- дата нарушения режимов «холодовой цепи» по температуре: максимального порога (ᴨ), минимального порога       ; 
- время нарушения и часовой пояс; 
- инспекционная метка (≡); 
- дата (≡); 
- время, часовой пояс (≡). 
6.11 При повторном нажатии кнопки Меню открывается раздел «Архивы». 
6.12 При повторном нажатии кнопки Меню открывается раздел «ПО». При последовательном нажатии кнопки Вы-

бор открываются окна: 
- версия ПО; 
- контрольная сумма. 
6.13 При отсутствии обращений к Термогигрометру нажатием кнопок он переходит в «энергосберегающий режим».  
6.14 Обновление ПО Термогигрометра производится специализированными организациями по обслуживанию Тер-

могигрометра или при помощи службы техподдержки «Квант-Энерго». 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1 Термогигрометр не требует периодической наладки и регулировки, он подлежит только контрольному осмотру. 
При проведении осмотра необходимо обращать внимание на:  

- целостность пломбы-наклейки; 
- отсутствие пыли и грязи. При наличии пыли или грязи необходимо удалить их мягкой влажной тряпкой;  
- качество маркировки;  

(п) 
(п) 
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1.7 Питание  

Питание Термогигрометра осуществляется от внутреннего литиевого источника питания 3,6 В и обеспечивается 
на весь срок службы (хранение и эксплуатация). По дополнительному заказу Термогигрометр может комплекто-
ваться аккумулятором. Замена источников питания без нарушения гарантии проводится сервисным центром за-
вода-изготовителя либо специализированной сервисной (монтажной) организацией.  

ВНИМАНИЕ УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСВИИ 
С ПОЛЯРНОСТЬЮ УКАЗАННОЙ НА КОРПУСЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРА. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ОБРАТНАЯ 
ПОЛЯРНОСТЬ) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ (ИСКРЕНИЕ, ЗАДЫМЛЕНИЕ). 

1.8 Программное обеспечение 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с реко-
мендацией по метрологии Р 50.2.077. 

Версии ПО/сборки не ниже –1.0.1/1.0.1. 

Класс безопасности программного обеспечения по ГОСТ IEC 62304. Термогигрометр по степени тяжести относится 
к классу А: Невозможны никакие травмы или ущерб здоровью. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основные метрологические и технические данные Термогигрометра приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики Термогигрометра 

Наименование характеристики Значение параметра 
Диапазон измерений температуры окружающей среды, °С от минус 40 до +80  
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, 
°С : 

0,5 (от минус 40 °С до минус 25 °С) 
0,3 (от минус 25 °С до + 80 °С)  

Диапазон измерения относительной влажности (в диапазоне температур 
окружающего воздуха от +5 °С до +65 °С), % от 10 до 95 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относитель-
ной влажности (при температуре окружающего воздуха от +15 °С до +30 
°С включ.), %: 

4,0 (от 10% до 20%) 
3,0 (от 20% до 70%) 
4,0 (от 70% до 95%) 

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измере-
ний относительной влажности в диапазоне температур от +5 °С до +65 °С, 
% 

±0,03 

Разрешающая способность измерений, °С, % 0,01 
Диапазон измерений атмосферного давления , гПа от 300 до 1100 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, гПа ±1 

Таблица 2 – Основные технические характеристики Термогигрометра 

Наименование и размерность параметра Значение параметра 

1 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды, °С 
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С без об-
разования конденсата, % 

 
от минус 40 до +80  

до 98 

2 Срок службы, лет, не менее (после ввода в эксплуатацию) 5 
3 Средняя наработка до отказа, ч, не менее 52560 
4 Глубина архива, количество измеренных значений, не менее 500000* 
5 Автономная работа, лет, не менее 5 
6 Срок хранения до ввода в эксплуатацию, лет 2 
7 Индикация регистрации в сети световая 
8 Напряжение питания, В 3,2 … 3,6** 
9 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 100±5х64±5х20±5 
10 Масса, г 100±20 
* - В зависимости от объема памяти установленной SD карты, определяется заказом. 

При поставке Термогигрометра без SD карты глубина архива 16000 измеренных значений. 
** - При комплектовании Термогигрометра аккумулятором напряжение питания 3,2...4,2 В 

. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность Термогигрометра приведена в таблице 3 

Таблица 3 

Наименование Количе-
ство 

Термогигрометр «Квант» изделие 679М 1 
Термогигрометр «Квант» изделие 679М Паспорт ИМБТ.424313.018 ПС 1 
Кабель USB Type А (М) - USB Type С (М) 1* 
Контрольная карточка индикатора Термогигрометра «Квант» ИМБТ.754463.248 1** 
Памятка по эксплуатации ИМБТ.754463.247 1 
Упаковка  1 
* - По дополнительному заказу  
** - Комплектуется по заказу при поставке Термогигрометра как медицинское изделие 

4 МАРКИРОВКА 

4.1 На Термогигрометр наносятся наклейки со следующими данными: 
- наименование изделия; 
- наименование и/или товарный знак, адрес производителя; 
 - телефон и адрес электронной почты производителя; 
- степень защиты от проникания воды и твердых частиц по ГОСТ 14254; 
- серийный номер и дата изготовления; 
- серийный номер чувствительного элемента; 
- индекс изделия; 
- версия сборки - «rev.Х.Х.Х»; 
- версия ПО - «soft X.X.Х»; 
- серийный номер; 
- дата изготовления; 
- сделано в России; 
- знак «Евразийский знак соответствия»; 
- символ «особая утилизация». 
4.2 На Термогигрометр наносятся наклейки с QR code содержащим надписи п. 4.1 и иными сведениями необхо-

димыми для эксплуатации и техподдержки изделия. 

5 КОНСТРУКЦИЯ 

5.1 Внешний вид Термогигрометра представлен на рисунках 1 и 2. В зависимости от заказа цвет корпуса, 
индивидуальное брендирование (фон этикеток, фальшпанели и размещение информации на них) могут отличаться от 
представленных на рисунках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 На торце корпуса Термогигрометра расположен разъем USB Type С для подключения кабеля, используемого 

для соединения Термогигрометра с ПК (рисунок 1). 
5.3 На лицевой стороне корпуса Термогигрометра расположены контрольные индикаторы, кнопки управления 

(рисунок 1). 
5.4 На нижней поверхности Термогигрометра расположены наклейки с маркировкой, пломба и крышка батарей-

ного отсека. 
  

Рисунок 2 - Внешний вид нижней поверхности 
Термогигрометра 

Рисунок 1 - Внешний вид Термогигрометра 

6 
5.5 Обозначение кнопок и индикаторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6 Назначение индикаторов на корпусе Термогигрометра: 
а) мигание индикатора красного цвета - Тревога 1 раз в 1 с – визуальная индикация/сигнализация означает о 

нарушении заданного порога значений температуры или влажности воздуха; 
б) мигание индикатора зеленого цвета - Холодовая цепь означает, что Термогигрометр перешел в режим 

«холодовой цепи»; 
в) мигание индикатора синего цвета - Bluetooth означает, что Термогигрометр вышел на связь с сервером 

через Bluetooth, постоянное свечение – передача данных на сервер. 
5.7 Назначение кнопок на корпусе Термогигрометра: 
- кнопка Старт/Стоп - обеспечивает запуск и остановку режима «холодовой цепи», служит для запуска ре-

жимов Термогигрометра, установки «Инспекционной метки»; 
- кнопка Выбор - служит для выбора Термогигрометра в режимах «базовый» и «холодовая цепь», выбора 

типа «холодовой цепи» и времени отложенного старта; 
- кнопка Меню – служит для перелистывания окон индикатора Термогигрометра. 
5.8 В конструкции Термогигрометра имеется зуммер срабатывающий при нарушении заданного порога зна-

чений температуры или влажности воздуха. Отключение зуммера производится нажатием на кнопку Выбор. 
5.9 Функционал Термогигрометра может быть расширен в соответствии с условиями Примечания 1. 

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Место установки Термогигрометра, в общем случае должно отвечать следующим требованиям: 
а) соответствовать требованиям эксплуатации; 
б) сухое без образования конденсата и возможности попадания капель воды на поверхность Термогигро-

метра, защищенное от пыли, грязи и от существенных вибраций; 
в) исключающее механические повреждения и вмешательство в работу посторонних лиц; 
г) расстояние от отопительных систем не менее 0,5 м 
д) не следует размещать Термогигрометр на расстоянии менее 10 см от источника холода и на полке дверцы 

холодильника (морозильника); 
е) не следует размещать Термогигрометр в холодильной камере (комнате) на траектории распространения 

потока холодного воздуха с температурой ниже плюс 2 °C. 
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ТЕРМОГИГРОМЕТРА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ДО ПОКЛЮЧЕНИЯ К ПК, 

ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ.  

6.2 Для надежной работы Термогигрометра необходимо соблюдать следующие условия: 
- при наличии пыли, паров масла или агрессивных веществ, превышающие нормы согласно ГОСТ 12.1.005-88 

и уровень ПДК в воздухе, необходимо предусмотреть предварительную фильтрацию или разместить изделие в 
защищенной зоне; 

- избегать воздействия прямого солнечного света и сквозняков, чтобы не искажать измерения; 
- регулярно проверять целостность кабелей и разъемов, особенно при эксплуатации в условиях повышенной 

влажности; 
- во время использования Термогигрометра вентиляционные отверстия на корпусе не должны перекры-

ваться. 
ВНИМАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОГИГРОМЕТРА В УСЛОВИЯХ ПРЕВЫШАЮЩИЕ НОРМЫ СОГЛАСНО 

ГОСТ 12.1.005-88 ПРИВОДИТ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И УХУДШЕНИЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕ-
НИЙ. 

6.3 Перед монтажом Термогигрометра необходимо проверить отсутствие повреждений корпуса и марки-
ровки. 

 

 

- кнопка зеленого цвета – Старт/Стоп 

 

- кнопка синего цвета - Выбор 

 

- кнопка черного цвета - Меню 

- индикатор красного цвета – Тревога 

 
- индикатор зеленого цвета - Холодовая цепь 

 

- индикатор синего цвета -  Bluetooth 


