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АННОТАЦИЯ 

 

В данном руководстве описана структура, принципы работы, базовые понятия, 

интерфейс мобильного приложения для термогигрометра «Квант» (изделие 679М), 

определены условия, необходимые для эффективного функционирования и указана 

последовательность действий пользователя при запуске и выполнении программы, 

аварийные ситуации при работе с мобильным приложением, а также рекомендации 

по его освоению. 

Оформление программного документа «Руководство пользователя» выполнено 

по требованиям ГОСТ 19.105-78 [1]. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЛОКИРОВКА 

РЕГИСТРОВ 

Блокировка параметров настройки датчика. 

  

БРАУЗЕР Специальная программа (приложение) для просмотра веб-

страниц в интернете 

  

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ВИДЖЕТ 

Элемент интерфейса в мобильном приложении, 

обеспечивающий двустороннее взаимодействие: 

отображает динамические данные и реагирует на 

действия пользователя 

  

ЗОНА Группа объектов учета. 

 

КОМПЛЕКСЫ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

(КОМПЛЕКС) 

Проектно-компануемые изделия, состав которых 

определяется конкретным проектом, предназначенные 

для измерений и преобразований входных цифровых и 

аналоговых электрических частотно-импульсных 

сигналов (количества импульсов), поступающих от 

подключенных средств измерений – первичных 

измерительных преобразователей – в значения 

физических величин с последующей обработкой, 

представлением и регистрацией информации, а также 

измерений времени, интервалов времени (за сутки). 

  

СЕССИЯ Период работы в системе одним пользователем. 

 

СУПЕРВИЗОР 

ПИТАНИЯ ДАТЧИКА 

Параметр супервизора питания. Оптимально значение 

«Level 1 1.8V». Установка 3 вольт не желательна, датчик 

отключится и не сможет включится. 

  

ТАЙМАУТ Время с момента передачи последнего пакета. 

  

ТАЙМИНГИ Параметры, связанные с продолжительностью сессии и 

временем регистрации в сети устройства. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

КОМПЛЕКСОВ 

«КВАНТ-ЭНЕРГО» 

Техническая поддержка осуществляет поддержку 

пользователей Комплексов «Квант-Энерго». 

Сотрудники технической поддержки принимают 

обращения пользователей по вопросам работы системы, 

решают вопросы по обращениям, связанным с 

функциональностью Комплексов «Квант-Энерго». 

  

ХИНТ Элемент графического интерфейса в виде подсказки. 

 

ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ Совокупность оборудования и производственных 

процессов, предназначенных для сохранения 

скоропортящегося продукта (продовольствие, 

медикаменты и т. п.) в условиях низких температур на 

всём протяжении цикла от его производства (сбора) до 

потребления. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

S/N, с/н Серийный номер 

Hex, з/н Заводской номер 

АД Атмосферное давление 

АКБ Аккумуляторная батарея 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

ХЦ Холодовая цепь 

ТВР Температурно-влажностный режим 
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1.  НАЗНАЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Мобильное приложение представляет собой приложение, разработанное для 

активных пользователей мобильной платформы Android и адаптированное по 

интерфейсу и функционалу для использования на мобильных 

устройствах (смартфон). 

В Комплексах «Квант-Энерго» мобильное приложение идентифицируется под 

именем «Термогигрометр Квант». 

С помощью приложения пользователь в любое удобное время может 

отслеживать актуальные показатели температуры и влажности с термогигрометра 

«Квант» (изделие 679М), анализировать историю измерений, передавать данные в 

личный кабинет Сервисного ПО (web‑интерфейс) для визуализации, формировать 

отчёты и корректировать настройки датчика. 

Мобильное приложение предоставляет пользователям следующие 

возможности: 

– получать актуальные данные по всем измерительным каналам 

термогигрометра; 

– отслеживать на интерактивных виджетах последние показания, уровень 

заряда батареи и статус устройства (норма/тревога); 

– просматривать общую информацию об устройстве (примечание с 

возможностью редактирования), режиме работы, модификации, датах поверок и 

статусах; 

– работать с архивом показаний; 

– получать уведомления при нарушении заданных пороговых значений; 

– передавать данные на сервер для отображения в личном кабинете Сервисного 

программного обеспечения (web интерфейс); 

– формировать отчёты; 

– управлять устройством: настраивать параметры датчика, синхронизировать 

время и устанавливать часовой пояс; 

– скачивать файл формата *.json с архивными показаниями; 
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– настраивать отображение информации в интерфейсе приложения; 

– получать доступ к полезной информации: ссылкам на ПО, Интернет-ресурсам 

и документации по эксплуатации устройства. 

Проверка работоспособности мобильного приложения осуществляется 

пользователями при авторизации, а также при перемещении между пунктами меню. 

В случае возникновения ошибок, связанных с получением информации при запросе, 

на экране отобразится соответствующее сообщение об ошибке. 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

 

Минимальный состав используемых технических(аппаратных) средств для 

мобильного приложения: 

– Bluetooth‑модуль: встроенный, версии 5.0 или выше; 

– свободное место для установки и работы: 250 МБ на внутреннем 

накопителе (требуется для установки приложения, хранения кэша, временных 

данных и локальных ресурсов); 

– оперативная память (RAM): не менее 2 ГБ (для стабильной работы 

приложения в многозадачном режиме и поддержки актуальных версий Android); 

– процессор: 64‑битный многоядерный процессор (не менее 4 ядер) с тактовой 

частотой не менее 1,5 ГГц на ядро; 

– дисплей – разрешение не ниже HD (1280×720 пикселей); 

– Интернет‑соединение: мобильный интернет 4G (LTE) или Wi‑Fi с 

минимальной скоростью 5 Мбит/с. 

 

2.2 Минимальный состав программных средств 

 

Минимальный состав программных средств необходимый для работы с 

мобильным приложением: 

– операционная система Android 11 или выше; 

– просмотрщик PDF, таблиц Excel и текстовых файлов. Поддерживаются 

встроенные средства ОС и сторонние приложения (Adobe Acrobat Reader, 

Google Sheets, Google Docs и аналоги). 

 

2.3 Уровень подготовки пользователей 

 

Требования к специальным навыкам пользователей для работы с мобильным 

приложением не предъявляются. 
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3.  РАБОТА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 

 

3.1 Установка приложения 

 

Мобильное приложение для термогигрометра «Квант» (изделие 679М) 

представляет собой файл logger-kvant-679m.apk, доступный для скачивания на сайте 

производителя – «Центр программной поддержки «Квант» – по ссылке 

https://cfg.kvant.online/software/mobile.  

По окончании скачивания установка приложения производится по умолчанию при 

открытии файла и нажатия на кнопку «Установить» (потребуется дать разрешение 

находить устройства поблизости, подключаться к ним и определять их относительное 

положение). После успешной установки на устройство, мобильное приложение 

полностью готово к работе и на дисплее появится значок приложения . 

Для дальнейшей работы необходимо найти установленное приложение на 

своем устройстве и запустить его путем нажатия по значку. 

 

3.2 Стартовое окно (Окно «О программе»)  

 

После запуска приложения отобразится стартовое окно (Рисунок 1), в котором 

представлены следующие сведения: логотип разработчика, кликабельные контакты 

Службы Технической поддержки (телефон горячей линии, email; по клику на MAX 

откроется чат со специалистом в мессенджере), номер версии мобильного приложения и ее 

дата сборки, сведения о разработчике (по клику осуществляется переход на официальный 

сайт предприятия – АО «НПП КП «Квант»). Кнопка  позволяет обратиться к 

окну поиска устройств (Рисунок 2). 

 

3.2.1 Обновление приложения 

 

Для обеспечения корректной работы с термогигрометрами «Квант» и 

совместимости с последними изменениями в протоколах обмена данными 

рекомендуется своевременно устанавливать обновления ПО. Кнопка 

(Рисунок 3) сигнализирует о необходимости актуализации мобильного приложения. 

https://cfg.kvant.online/software/mobile
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При нажатии на кнопку запускается процесс скачивания и установки актуальной 

сборки ПО. 

 

   

Рисунок 1 – Окно «О 

программе» 

Рисунок 2 – Окно 

«Поиск» 

Рисунок 3 – 

Отображение кнопки 

«Обновить приложение» 

 

3.3 Подключение термогигрометра и окно «Поиск» 
 

На анимированном изображении описаны и показаны действия пользователя 

для поиска устройства. В правом верхнем углу отображается иконка состояния  

подключения к серверу Комплексов. При отсутствии соединения  включите 

мобильные данные или точку доступа. 

Для начала работы нужно убедиться, что термогигрометр «Квант», изделие 

679М имеет модель, поддерживающую функцию Bluetooth, для этого на этикетке в 

нижней части корпуса термогигрометра проверьте модель «Базовая+ Bluetooth» или 

«Максимальная» (Рисунок 4). 

Расположите в непосредственной близости термогигрометр и мобильное 

устройство с окном «Поиск устройств». Подключите на мобильном устройстве 
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Bluetooth. Для включения Bluetooth на термогигрометре необходимо зажать кнопку 

 на корпусе и дождаться появления синей индикации (кнопка индикатора ). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Этикетки моделей термогигрометра «Квант»: 

а) «Базовая+Bluetooth»; б) «Максимальная» 

 

При определении термогигрометра в мобильном приложении отобразится 

серийный номер устройства (Рисунок 5 а).  

 

 
а)     б)     в) 

Рисунок 5 – Окно «Поиск»: а) отображение с/н устройства; б) получение 

сведений от устройства; в) просмотр текущих сведений об устройстве 
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Если термогигрометров с активным Bluetooth несколько, в окне отобразятся 

серийные номера всех видимых устройств и иная техническая информация. По клику 

на серийный номер устройства начнется опрос устройства (Рисунок 5 б) и откроется 

окно с отображением текущих сведений – показания температуры, влажности, 

давления, состояние батареи (напряжение батареи и уровень заряда для устройств с 

АКБ), дата и время показаний, модификация и режим работы, версии ПО и сборки 

устройства, наименование зоны (Рисунок 5 в). 

Отображаемый серийный номер устройства можно сверить с этикеткой, 

расположенной на обратной стороне термогигрометра (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Расположение серийного номера термогигрометра на этикетке 

 

В случае отключения или отсутствия измерительного канала вместо показаний 

отображается Откл. или Отсут. соответственно. 

Иконка  содержит подсказку к отображаемому значению рядом. 

Кнопка  – прекращение соединения устройства с мобильным 

приложением. 

Кнопка  предназначена для просмотра детализированной 

информации об устройстве. При обращении к ней станет доступным окно 

«Данные» (Рисунок 7). 
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3.4 Окно «Данные» 

 

 
Рисунок 7 – Окно «Данные» 

В текущем окне отображаются 

следующие сведения: 

– блок «Измерения» – дата и время 

последнего сеанса с устройством, измеренные 

значения [пороги], состояние батареи и 

устройства (Норма/ Тревога). В случае, если 

измеренное значение выше верхнего порога, 

выделяется красным шрифтом как само 

значение, так и верхний порог. При 

недостижении нижнего порога – синим, 

например 1,23℃ [2..8℃]. Кликнув на значение 

давления в нижней части окна отобразится 

значение в мм.рт.ст (Рисунок 8); 

 

 

Рисунок 8 – Отображение значения 

давления в мм.рт.ст. 

 

– блок «Дополнительно» (по умолчанию свернут) (Рисунок 9) – примечание 

устройства; даты истечения поверок измерительных каналов (по клику отобразится 

последняя дата поверки); дата и время, по которое скачан архив с показаниями; режим 

работы; модификация; модель; версии ПО и сборки устройства; зона; уровень сигнала; 

статусы устройства (иконки кликабельны, описание в хинте) (Таблица 1, Таблица 2). 
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Рисунок 9 – Окно «Данные» (блок 

«Дополнительно») 

– блок «Архивные данные за 3 

суток» график отображает динамику 

показаний во времени. По 

вертикальной оси указаны значения 

параметра в соответствующих 

единицах измерения (например, °C для 

температуры), по горизонтальной 

оси – временные отметки с разбивкой 

по часам и датам. По щелчку на график 

отображается всплывающая подсказка 

с детальной информацией по 

конкретной точке: идентификатор 

устройства, точное время замера, 

текущее значение, а также 

установленные верхний и нижний 

пороговые значения. Пороговые 

уровни на графике показаны в виде 

горизонтальных пунктирных линий, 

это позволяет оперативно оценить, 

находилось ли значение в допустимом  

диапазоне. Переключение между параметрами реализовано через вкладки в верхней 

части окна: «Температура» (активна по умолчанию), «Влажность», «Давление». 

При наличии новой версии ПО для 

термогигрометра, версия выделяется 

красным шрифтом, а по клику в хинте 

выводится соответствующее 

предупреждение (Рисунок 10). 

Обновление ПО устройства производится 

в ПО «Конфигуратор «Квант» [2]. 

 
Рисунок 10 – Хинт с 

предупреждением о наличии новой 

версии ПО для термогигрометра 
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Таблица 1 – Статусы контроля параметров устройства 
Графическое 

представление 
Описание 

 Нет данных по температуре 

 Превышен верхний порог по температуре 

 Превышен нижний порог по температуре 

 Нет данных по влажности 

 Превышен верхний порог по влажности 

 Превышен нижний порог по влажности 

 Тревога режима холодовой цепи 

 Отложенный старт 

 Инспекционная метка 

 Нет данных по давлению 

 Превышен верхний порог по давлению 

 Превышен нижний порог по давлению 

 Норма 

 

ХЦ № 1 «+2..+8 ℃ с учетом температурно-временного режима» 

ХЦ № 2 «+2..+30 ℃» 

ХЦ № 3 «+2..+25 ℃» 

ХЦ № 4 «+2..+15 ℃» 

ХЦ № 5 «+2..+8 ℃» 

ХЦ № 6 «+8..+25 ℃» 

ХЦ № 7 «+15..+25 ℃» 

ХЦ № 8 «+8..+15 ℃» 

ХЦ № 9 «-5..-18 ℃» 

ХЦ № 10 «ниже -18 ℃» 

Таблица 2 – Сервисные статусы устройства 
Графическое 

представление 
Описание 

 Перезагрузка по питанию 

 Перезагрузка по WATCHDOG 

 Перезагрузка по линии RESET 

 Подогрев включен 

 Не синхронизировано время термогигрометра 

 Датчик подключен 

 Чувствительный элемент подключен 
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Рисунок 11 – 

Редактирование примечания 

 
Рисунок 12 – Обновление 

данных 

В верхней части окна указан серийный номер 

устройства, статус активности (в сети/ не в сети,  – 

просмотр уведомлений о тревогах из последнего 

скачанного архива (подробнее в п. 3.7),  – 

редактирование примечания (Рисунок 11). Изменение 

примечания доступно только при наличии 

подключения к серверу Комплексов. 

Для обновления текущих данных 

пользователю достаточно нажать одним пальцем на 

экран и, не отпуская, провести вниз по экрану до 

появления всплывающего сообщения «Данные 

обновлены» (Рисунок 12). При попытке обновления 

может отобразиться всплывающая подсказка «Нет 

связи с устройством. Удерживайте 5 секунд кнопку 

СТАРТ/СТОП на термогигрометре», она означает, 

что устройство не подключено к мобильному 

приложению, для продолжения работы потребуется 

восстановить соединение. 

При подключении устройства к 

приложению в нижней части окна по центру 

отображается кнопка , при отключенном 

устройстве – . Если соединение было прервано, 

пользователю достаточно нажать на эту кнопку и 

удерживать на термогигрометре кнопку  до 

появления синей длительной индикации, чтобы 

восстановить соединение с мобильным приложением. 
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ВАЖНО! 

При работе с приложением в случае, если пользователь не обновляет 

данные, спустя минуту в верхней части окна появляется всплывающее 

сообщение (Рисунок 14) с обратным таймером до отключения Bluetooth на 

термогигрометре и разъединения с приложением. При нажатии Продолжить – 

устройство останется подключенным к приложению, Отключиться – соединение 

прекратится. Всплывающее сообщение появляется во всех окнах приложения. 

 

 
Рисунок 13 – Окно 

«Термогигрометры» 

 
Рисунок 14 – Уведомление о предстоящем 

отключении устройства от мобильного приложения 

 

Кнопка  выполняет навигационную 

функцию – позволяет пользователю вернуться на 

предыдущий экран или шаг в интерфейсе, например, 

находясь в окне «Данные» при нажатии на кнопку, 

отобразится окно «Устройства» (Рисунок 13). 

 

3.5 Окно «Устройства» 

 

В текущем окне представлены измеренные 

показатели при последнем подключении мобильного 

приложения к термогигрометру и иная техническая 

информация. В случае, если были подключения к 

разным устройствам, они все отобразятся в списке в 

виде блоков информации. Поиск термогигрометра  

осуществляется по S/N, hex номерам или примечанию. Для очистки списка устройств, 

с которыми устанавливалось соединение, и архивных данных о них, необходимо 
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воспользоваться кнопкой . После подтверждения очистки будут удалены все 

устройства из этого списка и все их архивные данные из мобильного приложения. 

 С блоком информации о термогигрометре доступны следующие 

действия (Рисунок 15): 

 – удаление – нажмите одним пальцем на блок и не отпуская проведите влево по экрану; 

 – просмотр детализированной информации – нажмите одним пальцем на блок 

и не отпуская проведите вправо по экрану; 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 15 – Действия с блоком информации о термогигрометре: а) влево – 

удаление; б) вправо – просмотр детализированной информации 
 

Активное устройство в списке располагается первым и отмечено иконкой , 

а под примечанием (в случае его отсутствия – S/N) приводится статус – В сети. Правее 

отображается состояние устройства –  или . Ниже на 

интерактивных виджетах выводятся последние измеренные показания:  – 

температуры,  – влажности,  – давления и  – уровня заряда батареи. При 

нарушении пороговых значений, измеренное значение окрашивается цветом. В 

случае отключения или отсутствия измерительного канала вместо показаний 

отображается Откл. или Отсут. соответственно. 
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Неактивное устройство отмечено иконкой , состояние отображается на сером 

фоне, а под примечанием (в случае его отсутствия – S/N) приводится статус – Не в сети. 

 

3.6 Окно «Команды» 

 

Текущее окно (Рисунок 16) содержит 

функционал управления и изменения настроек 

отдельного термогигрометра, позволяя 

просматривать архив, синхронизировать время, 

загружать данные и переключаться между 

основными разделами приложения. 

Интерфейс окна разбит на функциональные 

блоки: 

– основные функции – просмотр архива 

данных и настройка параметров датчика; 

– чтение архива и загрузка на сервер (по 

умолчанию свернут) – скачивание полного архива 

за выбранный период времени, загрузка архива на 

сервер; 

– дополнительно (по умолчанию свернут) – 

установка времени и часового пояса, просмотр 

логов действий. 

Подробнее о каждом разделе – далее в 

руководстве. 

 

3.6.1 Чтение архива и загрузка на сервер 

 

3.6.1.1 Скачать архив 

 
Рисунок 16 – Окно 

«Команды» 

Кнопка  («Скачать архив») позволяет считать полный архив данных на 

телефон. Объем архива скачиваемых записей зависит от модификации устройства: 
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«Базовая+Bluetooth» – 32 000 записей и «Максимальная» – 16 000 записей в 

стандартной конфигурации. При отключении одного из измерительных каналов для 

модификации «Максимальная» объем архива увеличивается до 32 000 записей. 

Для считывания архива, термогигрометр должен быть подключен к 

мобильному приложению, если оно отключено, необходимо выполнить действия, 

описанные в п. 3.3. В результате в нижней части окна приложения последовательно 

отобразятся всплывающие уведомления о подключении устройства и обновлении 

данных (Рисунок 17). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 17 – Подключение устройства к мобильному приложению: а) 

подключение; б) устройство подключено и обновление данных 
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Далее следует нажать на кнопку  и начнется скачивание архива 

накопленных записей в память приложения (Рисунок 18 а), затем приложение 

уведомит о завершении загрузки и предложит отправить загруженный архив на 

сервер Комплексов (Рисунок 18 б, в). В случае успешной отправки отобразится 

соответствующее уведомление (Рисунок 18 г). При повторном скачивании архива 

будут считываться только новые записи. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 18 – Скачивание полного архива и автоматическая отправка данных на 

сервер: а) считывание записей; б) уведомление о завершении считывания архивных 

данных и предложение отправки на сервер; в) выполнение отправки; г) уведомление 

об успешной отправке 
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Скачивание архива можно прервать кнопкой  в результате 

отобразится уведомление «Скачивание прервано пользователем». При повторном 

считывании архива, процесс продолжится с прерванного места. 

Кнопка  сворачивает отображение служебных сообщений о статусе 

подключения и обработке данных. 

В случае, если при чтении архивных записей будет разорвано соединение 

между мобильным приложением и термогигрометром (например, отключится 

Bluetooth, разрядится телефон или батарея/ аккумулятор в термогигрометре) появит- 

 

 
Рисунок 19 – 

Уведомление об отсутствии 

соединения с сервером 

Комплексов 

ся уведомление «Устройство отключено». При 

повторном считывании архива, начнется 

считывание записей с начала. 

Просмотр записей скачанного архива 

доступен в окне «Архив данных» (подробнее в 

п. 3.6.2.1). 

 

ВАЖНО! 

Передача данных на сервер возможна 

только при наличии Интернет-соединения и 

подключении мобильного приложения к серверу 

Комплексов (без подключения мобильного 

приложения к устройству). В случае, если при 

передаче данных пропадет соединение с 

сервером, в центральной части окна появится 

уведомление (Рисунок 19). При повторном 

обращении к кнопке  («Загрузить архив на 

сервер»), архив начнет передаваться заново. 
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3.6.1.2 Архив за период 

 

Кнопка  («Архив за период») позволяет считать архив данных за заданный 

временной интервал (Рисунок 20). Процесс аналогичен описанному в п. 3.6.1.1. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 20 – Обращение к кнопке «Архив за период»: а) выбор диапазона; 

б) поиск записей в указанном диапазоне; в) скачивание записей 
 

3.6.1.3 Загрузить архив на сервер 

 

Кнопка  («Загрузить архив на сервер») позволяет отправлять считанный 

архив данных на сервер Комплекса для последующего отображения в личном 

кабинете Сервисного программного обеспечения (web-интерфейс). 

Передача архива показаний осуществляется без обязательного подключения 

устройства к мобильному приложению. Обязательным условием является наличие 

активного интернет‑соединения, обеспечиваемого одним из следующих способов: 

подключением к сети Wi‑Fi через точку доступа или использованием услуги передачи 
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данных сотового оператора. По умолчанию после считывания архива приложение 

предложит отправить загруженный архив на сервер Комплексов (Рисунок 18 б, в). В 

случае успешной отправки отобразится соответствующее уведомление (Рисунок 18 г). 

 

3.6.2 Основные функции 

 

3.6.2.1 Архив данных 

 

Кнопка  («Архив данных») предназначена для просмотра и анализа 

архивных данных по температуре, относительной влажности и атмосферному 

давлению за выбранный период. Позволяет оценить стабильность параметров, 

выявить отклонения и подготовить отчёт (Рисунок 21). 

 

 
Рисунок 21 – Обращение к архиву показаний за выбранные сутки 

 

В верхней части находится Панель выбора периода: содержит два поля для 

ввода дат в формате ДД.ММ.ГГ – «Дата начала» и «Дата окончания». Диапазон дат 

можно корректировать с помощью встроенного календаря (Рисунок 22). 

Кнопка  позволяет сформировать отчеты на основе архивных данных за 

выбранный диапазон в форматах *.pdf, *.xls (Рисунок 23). 

Кнопка  позволяет сохранить сформированный отчет в память 

телефона для дальнейшего просмотра. 
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Рисунок 22 – Выбор даты 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 23 – Процесс формирование отчета: а) выбор формата отчета; 

б) формирование отчета; в) уведомление о готовности отчета 

 

Кнопка  позволяет поделиться готовым отчетом в другие приложения. 
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Примеры отчетов разных форматов изображены на Рисунок 24. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 24 – Примеры отчетов в различных форматах: а) *.pdf; б) *.xls 
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Флажок «Тревоги» – фильтр, отображающий только записи, в которых 

зафиксированы выходы параметров за установленные пороговые значения (Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25 – Отображение записей в архиве при установке флажка «Тревоги» 

 

Флажок «Инсп. метки» – отображение контрольных отметок, проставленных 

пользователем в режиме ХЦ (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Отображение записей в архиве при установке флажка «Инсп.метки» 

 

Флажок «Скрыть пороги» – переключатель, скрывающий/показывающий в 

таблице нормативные диапазоны (в квадратных скобках) (Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Отображение записей в архиве при установке флажка «Скрыть пороги» 

 

Левая таблица («По дням») – сводные показатели за каждый день периода (на 

конец суток): 

– t max, °C / t min, °C – максимальная и минимальная температура; 

– φ max, % / φ min, % – максимальная и минимальная относительная влажность; 

– P max, гПа / P min, гПа – максимальная и минимальная величина АД. 

Внизу таблицы указана статистика – сколько дней из доступных попало в 

выбранный диапазон. 

Правая таблица («По времени»): детализированные записи с привязкой к 

конкретному моменту времени. В столбце «Статус» отображается статус 

устройства (Таблица 1, Таблица 2). Внизу таблицы приводится статистика – количество 

записей из общего числа, отображающихся на странице. Интервал между записями 

равен значению, заданному пользователем при конфигурации датчика в ПО 

«Термогигрометр «Квант» (вкладка «Регистры», поле «Период записи данных в архив»). 

Для перемещения по архиву следует воспользоваться кнопками , . 

 

3.6.2.2 Настройка параметров датчика 

 

Кнопка  («Настройка параметров датчика») позволяет обратиться к окну 

(только при подключении термогигрометра к мобильному приложению) для 

конфигурирования пороговых  



30 

 
Рисунок 28 – Окно 

«Настройка параметров датчика 

значений и рабочих параметров 

термогигрометра. Позволяет задать 

допустимые диапазоны температуры, 

влажности и давления, а также настроить 

периодичность опроса и архивации данных.  

Интерфейс окна разбит на 

функциональные блоки: 

1) «Настройка порогов» – задание 

предельных значений по каждому 

измерительному каналу. Для каждого 

параметра доступны: 

– поле «Мин» – нижняя граница 

допустимого диапазона; 

– поле «Макс» – верхняя граница 

допустимого диапазона; 

– кнопки  и  для пошагового 

изменения значений, также возможен ручной ввод; 

– чекбокс «Игнорировать пороги» – при 

активации устройство не будет фиксировать выход 

за установленные границы и не будет генерировать 

тревоги по этому параметру (Рисунок 29). Около 

каждого параметра приведены паспортные 

значения диапазонов измерения. 

2) «Дополнительные параметры» – 

задание технических настроек работы датчика: 

– режим работы (без возможности 

изменения, изменение режима доступно в ПО 

Термогигрометр «Квант» во вкладке 

Конфигурация → Общие); 
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Рисунок 29 – Отображение 

настроек датчика при установке 

флажка «Игнорировать пороги» 

 

 
Рисунок 30 – Отображение 

настроек датчика при отключении 

измерительного канала влажности и 

отсутствия канала атмосферного 

давления 

– модификация (без возможности 

изменения); 

– период записи в архив – интервал, с 

которым текущие показания сохраняются в 

память устройства; 

– период опроса чувствительного 

элемента – частота считывания данных с 

сенсора; 

– задержка тревоги – время ожидания 

после выхода за порог перед 

формированием тревожного события. 

Значение «0» означает мгновенную 

реакцию; 

– блокировка регистров — чекбокс 

для защиты текущих настроек от 

случайного изменения. При активации 

блокирует редактирование параметров до 

снятия флага. 

В полях «Период записи в архив», 

«Период опроса чувствительного 

элемента», «Задержка тревоги» выбор 

значения доступен из списка. 

Кнопка  – отменяет все 

внесённые изменения и закрывает окно без 

сохранения. 

Кнопка  – сохраняет текущие 

настройки и применяет их на устройстве. 
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ВАЖНО! 

При отсутствии измерительного канала давления (модификации «Базовая» 

и «Базовая+ Bluetooth») в окне настроек параметров датчика будет 

отображаться Канал отсутствует (Рисунок 30). 

При отключении измерительного канала, например, влажности в окне настроек 

будет отображаться Канал отключен. Изменение пороговых значений недоступно. 

 

 
Рисунок 31 – Окно 

«Установка времени» 

 

 
Рисунок 32 – Окно 

«Установка часового пояса» 

3.6.3 Дополнительно 

 

3.6.3.1 Установка времени 

 

Кнопка  («Установка времени») 

позволяет синхронизировать время устройства с 

текущим временем телефона (только при 

подключении термогигрометра к мобильному 

приложению, Рисунок 31). При нажатии на кнопку 

 команда будет отправлена на устройство. 

 

3.6.3.2 Установка часового пояса 

 

Кнопка  («Установка часового пояса») 

позволяет обратиться к окну настройки часового 

пояса устройства (только при подключении  

термогигрометра к мобильному приложению) (Рисунок 32). 
 

3.6.3.3 Логи действий 

 

Кнопка  («Логи действий») (Рисунок 35) предоставляет доступ (сохранить в 

память телефона, поделиться в другие приложения (Рисунок 36)) к: 

–  – системному журналу (логирования) операций и ошибок, 

совершенных при считывании архива показаний и при передаче его на сервер Комплексов; 
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–  – файлу с последними скачанными архивными показаниями. 

 

 
Рисунок 33 – Окно «Логи 

действий» 

 

 

 
Рисунок 34 – Окно «Установка 

часового пояса» 

 

Рисунок 35 – Окно «Уведомления» 

 

3.7 Окно «Уведомления» 

 

Экран «Уведомления» (Рисунок 35) 

предназначен для оперативного просмотра 

истории событий по термогигрометру, 

времени их возникновения, фактических 

значений и их соответствие норме, а также 

при необходимости возможно полностью 

очистить журнал уведомлений (кнопка ). 

Список отсортирован по времени: самые 

свежие уведомления отображаются вверху. 

Каждое уведомление оформлено в виде 

отдельного блока и содержит следующие 

поля: S/N устройства; дата и время события; 

измеренное значение и диапазон 

допустимых значений, с которым 

сравнивается текущее показание; описание  

события и иконка статуса (Таблица 1, Таблица 2 – кроме Инспекционная метка, 

Норма, ХЦ, датчик и чувствительный элемент подключены). 
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3.8 Окно «Настройки» 

 

 

Рисунок 36 – Окно 

«Настройки» 

Экран (Рисунок 36) служит для 

персонализации интерфейса и доступа к 

справочной информации.  

Блок «Цветовая тема» позволяет 

пользователю выбрать визуальное 

оформление приложения. Доступны три 

варианта: «Системная» – приложение 

подстраивается под тему, заданную в 

настройках самого смартфона; «Светлая» – 

классический светлый фон (в данный 

момент активен, отмечен синим маркером); 

«Темная» – интерфейс с темным фоном для 

снижения нагрузки на глаза.  

Блок «Язык приложения» даёт 

возможность переключить язык интерфейса. 

Представлены два варианта – «Русский» – 

выбран по умолчанию (отмечен синим 

маркером) и «Английский» – 

альтернативный вариант локализации. 

Флажок «Отображать сервисные 

состояния» (по умолчанию установлен) – 

управление отображением/ скрытием в интерфейсе записей сервисных статусов 

устройства (Таблица 2). 

Ниже расположены три информационных кнопки, которые ведут к справочным 

разделам: 

– «О программе» – содержит сведения о контактах Службы технической 

поддержки, версии приложения, авторских правах и разработчике, подробнее было 

описано в п. 3.2;  

– «Полезная информация» (Рисунок 37) – раздел с ссылками на ПО, Интернет-
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ресурсы, официальные каналы АО «НПП КП «Квант» и документацией по 

эксплуатации устройства;  

– «Метрологические характеристики прибора» (Рисунок 38) – 

специализированный блок, содержащий регистрационные данные термогигрометра 

«Квант» (изделие 679М), точные технические данные (диапазоны измерений, 

погрешности) термогигрометра и иную информацию. 

 

 
Рисунок 37 – Окно «Полезная 

информация» 

 
Рисунок 38 – Окно 

«Метрологические характеристики 

прибора» 

 

При нажатии на документ – Интернет-ресурсы открываются во встроенном 

браузере, файлы – скачиваются в локальное хранилище приложения для просмотра без 

подключения к сети. Иконка  позволяет поделиться документом в другие приложения. 
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3.9 Завершение работы в мобильном 

приложении 

 

Поскольку приложение на текущий момент 

не предусматривает авторизацию и режим 

«Выход», завершение работы осуществляется 

путем закрытия окна приложения стандартными 

средствами операционной системы смартфона. 

Для этого необходимо свернуть приложение, 

воспользовавшись встроенными кнопками 

телефона, например  и , а затем удалить 

карточку приложения из списка запущенных 

нажав на  или смахнув вверх (Рисунок 39). 

 
 

Рисунок 39 – Закрытие окна 

мобильного приложения 
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4.  АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

При работе с Мобильным приложением АСКУЭ «Квант-Энерго» возможно 

возникновение следующих проблем: 

– отсутствие реакции приложения на вызов элементов (кнопки, разделы меню, 

гиперссылки); 

– отображение на экране сообщения об ошибке, связанной с получением 

информации при запросе. 

В случае возникновения подобных ситуаций в процессе работы, необходимо 

обратиться за помощью в Службу технической поддержки пользователей одним из 

нижеперечисленных способов: 

– отправить письмо на электронную почту технической поддержки 

пользователей по адресу: admin@kvant.online, описав возникшую проблему в тексте 

сообщения; 

– обратиться за консультацией к специалистам технической поддержки 

пользователей по номеру: 8 (800) 250-79-14; 

– отправить сообщение в мессенджер Max, привязанный к номеру телефона 

+7(988)540-79-14 (доступно со стартового окна «О программе»). 

mailto:admin@kvant.online
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

 

Перед началом работы с мобильным приложением рекомендуется 

ознакомиться с: 

– руководством пользователя (Комплексы измерительно-вычислительные 

контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Мобильное приложение для 

термогигрометра «Квант» (изделие 679М) (настоящий документ)); 

– руководством оператора (Комплексы измерительно-вычислительные 

контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Программное обеспечение 

«Термогигрометр «Квант»); 

– руководством оператора (Комплексы измерительно-вычислительные 

контроля и учета энергоресурсов «Квант-Энерго». Сервисное программное 

обеспечение (web-интерфейс)). 

Перечисленные выше руководства, доступны для скачивания на странице 

официального сайта разработчика Комплексов– АО «НПП КП «Квант» [3]. 
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